


STEKETEE 

IC - Hackgerät 

LTS-Landtechnik Stöckel GmbH 

 Präsentiert  



• Hacken in der Reihe zwischen den Pflanzen 
 
• Rasches Öffnen und Schließen der Messer 
 
• Automatische Lenkung 
 
• Automatische Höhenregelung 
 
• Optische Abtastung mittels Kameras 

 
• Einfache Bedienung 
 
• Technischer Support über Fernwartung 

Grundidee 



Schematische 
Darstellung 



Benötigte Anschlüsse 

• Anschluss an ein hydraulisches Steuergerät mit 
min. 40l/min Durchflussleistung 
 

• Drucklosen Rücklauf 
 

• 12V/30A Stromanschluss 
 

• Kabeldose 7-polig für Beleuchtung 



Überwachung 



Benötigte Anschlüsse 

• Anschluss an ein hydraulisches Steuergerät mit 
min. 40l/min Durchflussleistung 
 

• Drucklosen Rücklauf 
 

• 12V/30A Stromanschluss 
 

• Kabeldose 7-polig für Beleuchtung 



Technische Daten 

• 1,5-6m Arbeitsbreite  
 

• 750-2.000kg 
 

• Min. Reihenabstand 25cm 
 

• Min. Pflanzenabstand 10cm 
 

• 4 Öffnungen pro Sekunde 
 

• Öffnungsweite Hackmesser von 6-20cm 
 

• Abstand Pflanze-Messer einstellbar 



Parameter-Einstellungen 



Arbeits-Bildschirm 



Arbeits-Bildschirm 



Grundaufbau 



Grundaufbau 



Kamera und Beleuchtung 



Einstellung Messer 



Messervarianten 



IC-Einsatzgebiete 

Weißkraut 

Salat 



Zuckerrübe 

Mais 



Kürbis 







Herzlichen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit 


